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Zatacznik do

SWIADECTWA UZNANIA LABORATORIUM

nr LBU-119/07-20
z dnia 3 lutego 2020 r.

Zakres metod badawczych objetych uznaniem

RAFAKO S.A.

ul. tgkowa 33, 47-400 Raciborz

Centralne Laboratorium RAFAKO S.A.
ul. tgkowa 33, 47-400 Raciborz

Metoda . Norma i/lub
Lp.] badawczal Bf:anig.bf:(.tyl Badane cechy udokumentowana
pomiarowa grupa obiekiow proceduralinstrukcja
Badani U_rzadzeknla teci—. Niedoskonatos$¢ ksztattu oraz nie- [ PN-EN 13018:2016-04
1. [Bacana niczne, konstrukele | . osci powierzchniowe ze- PN-EN ISO 17637:
wizualne stalowe, potgczenia t ! h 2017-02
nierozigczne wnetrzne ztgczy spawanyc
Nieciagtosci powierzchniowe i
podpowierzchniowe: ;&’E%ZISO 9934-1:
Uzdrzenia tech- |~ EiRGZ) SREVENYED. PN-EN ISO 17638:
Badania niczne, konstrukcje |- odlewdw, 2017-01 ‘
2. |magnetyczno- |stalowe, materiaty |- odkuwek stalowych, PN-EN 1369:2013-04
proszkowe hutnicze, potgcze- |- rur stalowych bez szwu i PN-EN ISO 10228-1-
nia nieroztgczne spawanych, 5016-07 '
lezace na gtebokosci nie wigkszej | pN_EN 10893-5:2011
niz 2 mm
Urzadzenia tech- N'ifig;‘?z;;’;’:";’zhfh“'owe' PN-EN ISO 3452-1:
Badania WEzng, KONSILIEIe.] ooy gonte stalowych alde
3. . stalowe, materiaty ; . PN-EN 10228-2:
penetracyjne hutnicze, potacze- |~ rur stalowych bez szwu i 2016-07
nia nieroztaczne spawanych, . . | PN-EN 10893-4:2011
otwarte na badang powierzchnie
Nieciggtosci: PN-EN ISO 16810:
— zigczy spawanych o grubosci | 2014-06
Urzadzenia tech- od 8 mm, PN-EN ISO 17640:
B niczne, konstrukcje |- wyrobéw stalowych ptaskich o | 2019-01
4. stalowe, materiaty | grubosci od 6 mm, PN-EN 10160:2001

ultradzwiekowe

hutnicze, potgcze-
nia nieroztaczne

— odkuwek stalowych.

Pomiary grubosci w zakresie od
1 mm do 300 mm

PN-EN 10228-3:
2016-07

PN-EN ISO 16809:
2019-08

Urzadzenia tech-

PN-EN ISO 17636-1:

5 Badania niczne, konstrukcje |Nieciggtosci ztaczy spawanych o | 2013-06
" |radiograficzne |stalowe, potgczenia|grubosci do 200 mm PN-EN ISO 5579:
nieroztgczne 2014-02
Urzadzenia tech- Pomiary twardosci: PN-EN ISO 6507-1:
Pomiary niczne, konstrukcje | sposobem Vickersa w zakresie |2018-05
6. | twardosci stalowé materiaty sity obcigzenia: od HV10 do PN-EN ISO 9015 -1:
metali hutnicze, potacze- | HY30, 2011

nia nieroztgczne

— UCI w zakresie: od HV10 do
HV30

Procedura PB.08 rew.
01 z dnia 22.11.2019 r|
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Metoda Badane obiektvi Norma i/lub
Lp.| badawcza/ Die Y Badane cechy udokumentowana
. grupa obiektow . .
pomiarowa proceduralinstrukcja
Badania makroskopowe i mikro-
skopowe ztgczy spawanych.
Makroskopowe: _
— makrostruktura ztgczy spawa- PN-EN ISO 17639:
nych, 2013-12
Konstrukcje stalo- |- okreslenie niezgodno$ci spa- ggj{ggslso 643:
Badania we, materiaty hutni-| walniczych. ) )
7. , o , , PN-EN ISO 3887:
metalograficzne | cze, pofaczenia nie-|Mikroskopowe: 2005

roztgczne

— okreslenie wielko$ci ziarna,

— okreslenie gtebokosci odwegle-
nia,

— okreslenie mikrostruktury stali,

— badanie mikrostruktury technika
replik

Procedura PB.63 rew.
02 z dnia 22.11.2019 .

Okreslenie sktadu chemicznego
w zakresie pierwiastkéw w %:
Mangan Mn (0,002 + 18,6)
Chrom Cr (0,01 + 32,9)

Badania Urzadzenia tech- A .
chemiczne. niczne, konstrukcje I\N,qlg;iebl dI:In(?\f!go(% Ogg 9)29 0) Procedura badawcza
8. | Metoda stalowe, materiaty i ' PB.12 rew. 01 z dnia
spektrometrii | hutnicze, potacze- | vanad V(0,002 +5.5) 07.11.2017 r
rentgenowskiej |nia niero'ziaczne Miedz Cu (0,007 = 1,0) o '
Tytan Ti (0,002 + 5,6)
Wolfram W (0,001 + 20,5)
Niob Nb (0,001 + 5,5)
Zelazo Fe (0,09 + 99,9)
Rozcigganie probki w zakresie do
1000 kN w temperaturze otocze-
nia z wyznaczeniem: PN-EN ISO 6892-1:
— umownej granicy plastycznosci, | 2016-09 — metoda B
— goérnej granicy plastycznosci, |PN-EN ISO 6892-2:
Proba Materiaty hutnicze, |- wytrzymatoéci na rozcigganie, |2018-08 — metoda B
9. |rozciggania potgczenia nieroz- |- naprezenia rozrywajacego, PN-EN ISO 4136:
metali tgczne — przewezenia procentowego, 2013-05
— wydhuzenia procentowego. PN-EN 876:1999
Rozcigganie prébki w zakresie do | PN-EN ISO 5178:
250 kN w temperaturze podwyz- |2019-04
szonej do 800°C z wyznaczeniem:
— umownej granicy plastycznosci
- g PN-EN ISO 7438:
Préba Materiaty hutnicze, g%iiangésc':crﬂgzo%?nzézgesn.awalni- 2016-03
10.| zginania potaczenia nieroz- ezych na powiegrzchni z+ac§a iBiw PN-EN ISO 5173:2010
metali taczne jego poblizu PN-EN ISO 5173:
2010/A1:2012
Udarnos¢ do 450 J w zakresie
Préba Materiaty hutnicze, |temperatury: g{f)\l{glgslso 2016
11.|udarnosci potgczenia nieroz- |- otoczenia, PN-EN 1SO 148-1:
metali taczne — obnizonejdo -70°C, '

— podwyzszonej do 100°C

2017-02
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Metoda

Lp.] badawcza/

pomiarowa

Badane obiekty/
grupa obiektéw

Badane cechy

Norma i/lub
udokumentowana
proceduralinstrukcja

12.

Badanie
odpornosci na
korozje miedzy-
krystaliczng

Materiaty hutnicze,
potaczenia nieroz-
taczne

Oznaczenie odpornosci na korozje PN-EN ISO 3651-2:

miedzykrystaliczng w $rodowisku
zawierajgcym kwas siarkowy

2004

13.| Pomiary liniowe

Urzadzenia tech-
niczne, konstrukcje
stalowe

Pomiar dtugosci i kata

Procedura PB.68 rew.
00 z dnia 20.06.2017 r.
Procedura PB.69 rew.
00 z dnia 20.06.2017 |
Procedura PB.70 rew.
00 z dnia 20.06.2017 r.

Pomiar

14.| zawartosci

Materiaty hutnicze,
potaczenia nieroz-

Okreslenie zawartosci ferrytu w

zakresie od 0 do 30%

PN-EN ISO 8249:2005

ferrytu taczne
Préba : Rodzaj, wielkos¢ i roztozenie we- :
15.[tamania Plo’raczema wnetrznych niezgodnosci spawal- PN-EN IS0 9017:
. nieroztgczne : : ) 2014-01
metali niczych na powierzchni przetomu

Nadzér nad swiadectwem uznania laboratorium

gl

Zmiana zakresu metod badawczych nastepuje na wniosek laboratorium i wymaga przeprowadze-
nia oceny laboratorium przez UDT.

. Przedtuzenie waznosci swiadectwa uznania UDT nastepuje na wniosek laboratorium, ktéry

powinien by¢ ztozony nie pézniej 3 miesigce przed uptywem jego waznosci i wymaga ponownej
oceny laboratorium przez UDT.

W przypadku nieprzediuzenia waznosci $wiadectwa uznania, laboratorium, jest usuwane z rejestru
uznanych laboratoridw.

. W przypadku nieprzestrzegania warunkoéw okreslonych w niniejszym swiadectwie lub wykonywa-

nia przez laboratorium badan w sposdb niewtasciwy, majgcy negatywny wptyw na bezpieczna
eksploatacje urzadzen technicznych, Prezes UDT moze zawiesi¢ swiadectwo uznania laborato-
rium. Informacja o zawieszeniu Swiadectwa uznania zamieszczana jest w rejestrze uznanych
laboratoriow.

. Prezes UDT, zawieszajgc Swiadectwo uznania laboratorium, wyznacza termin usuniecia uchybien

stanowiacych podstawe zawieszenia, po ktoérego uptywie, w razie ich nieusuniecia, cofa swiadec-
two uznania laboratorium.

UDT moze przeprowadzac niezapowiedziane kontrole w siedzibie laboratorium lub w miejscu
wykonywania badan laboratoryjnych. Podczas tych kontroli UDT moze przeprowadzaé lub zlecaé
przeprowadzenie badan majgcych na celu weryfikacje badan wykonywanych przez uznane labora-
torium.

. Kontrole o ktérych mowa w punkcie 6 nie sg przeprowadzane w przypadku laboratoriow, ktorych

dziatalno$¢ objeta jest systemem jakosci zgodnym z Polskimi Normami, zatwierdzonym i nadzoro-
wanym przez Prezesa UDT.

. UDT zastrzega sobie prawo uczestnictwa w badaniach i bezposredniego nadzoru nad badaniami,

ktérych wyniki brane sg pod uwage przez UDT, przy wydawaniu decyzji w sprawie eksploatacji
urzgdzen.

Centralne Laboratorium
Dozoru Technicznego
__Dyrek r -
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313



